
Δελτίο	  Τεχνικών	  Προδιαγραφών	  

NPTB	  NanoPhos	  Thinner	  B	  

Περιγραφή	  Προϊόντος	  
Διαλυτικό	  βασισμένο	  σε	  οργανικούς	  διαλύτες	  για	  αλκυδικά,	  ακρυλικά,	  πολυουρεθάνης	  και	  βινυλίου,	  
συστήματα	  χρωμάτων.	  

Τυπικές	  Ιδιότητες	  
§ Πυκνότητα:	  0.85	  ±0.02	  (780	  g.L-‐1)
§ Μέσος	  ρυθμός	  εξάτμισης
§ Σημείο	  ανάφλεξης	  >23οC

Διαθέσιμες	  Συσκευασίες	  
§ Μεταλλικά	  δοχεία:	  1L,	  5L	  &	  20L
§ Μεταλλικά	  βαρέλια	  των	  200L

Σημειώσεις	  και	  Μέτρα	  Ασφαλείας:	  Αποθήκευση	  κλειστών	  δοχείων	  μακριά	  από	  πηγές	  ανάφλεξης,	  σε	   ξηρό	  και	  
κλειστό	  χώρο	  σε	  θερμοκρασία	  5οC	  έως	  35οC	  για	  διάστημα	  έως	  και	  18	  μηνών.	  Το	  Δελτίο	  Τεχνικών	  Προδιαγραφών	  
συνίσταται	   να	   διαβαστεί	   σε	   συνδυασμό	   με	   τα	   Δελτία	   Δεδομένων	   Ασφαλείας	   και	   τις	   Οδηγίες	   Χρωματισμού	  
Υφάλων.	  Αυτό	  το	  προϊόν	  είναι	  μόνο	  για	  επαγγελματική	  χρήση.	  Για	  περαιτέρω	  πληροφορίες	  επικοινωνήστε	  με	  τη	  
NanoPhos	  Marine:	  www.NanoPhos-‐Marine.com	  
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